	Самоделки. Жерлица, отцепы...
(Рыболов № 4 / 1995 г.)
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	Универсальная плавучая жерлица.


Погожее раннее утро или вечер. По водоему плывут наживленные кружки. Вот и перевертка! Рыболов выбирает леску и с разочарованием обнаруживает на крючке неповрежденного живца. Он крупный, а поплавок кружка для него мал, от этого и ложная “тревога”. Бывает и так: неперевернутый кружок перемещается по воде быстрее других в этой тоне. Смотришь — на крючке “сидит” некрупный хищник, заглотнувший мелкого живца, но сигнала — перевертки — не было, потому что поплавок у снасти слишком большой. Иногда замечаешь, что леска у какого-нибудь из кружков размотана и погружена в воду, а живец забился в траву или под корягу. Происходит это потому, что на крючке живец (например, плотвы), который стремится в верхние слои воды, поднимает леску с грузилом и выводит ее из прорези вверху мачты. Ветер этому помогает.

Напрашивается вывод: для ловли крупной щуки, например, требуются более крупные живец и кружок, а судака и окуня — поменьше. Некоторые рыболовы обзаводятся двумя-тремя комплектами кружков разных размеров: 140—150 миллиметров — на щук, 120— 130 — на судаков и 90—100 — на окуней. Это оправданно, если ловля производится в тех местах, где обитают хищники определенных видов, на которых и настраивается снасть. В практике же нередки случаи, когда в одном водоеме берут различные хищники.

Используя многолетний опыт ловли хищников кружками разного устройства и размеров, я сконструировал универсальную снасть (авторское свидетельство № 1438674), которая позволяет успешно эксплуатировать комплект одного размера. Поскольку кружок-поплавок у снасти имеет овальную, а не круглую форму, будем называть его жерлицей.
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Рис. 1. Универсальная плавучая жерлица: 1 — овальный поплавок; 2 — эластичная втулка; 3 — фасонная выточка; 4 — коническая поверхность поплавка; 5 — плоская технологическая поверхность поплавка; 6 — желобок для лески; 7 — леска или шнур; 8 — вырез для лески; 9 — мачта; 10 — средняя цилиндрическая часть мачты; 11 — износоустойчивый материал; 12 — верхняя, коническая часть мачты; 13 — прорезь вверху мачты; 14 — эластичная вставка; 15 — указатель глубины; 16 — грушевидная головка.


Эта конструкция позволяет увеличивать или уменьшать остойчивость снасти, надежно фиксировать леску в вырезах поплавка и прорези стержня мачты, продлить срок службы мачты (она не заклинивается во втулке поплавка и имеет более износоустойчивую поверхность), а также обеспечивает хорошую видимость снасти на воде. Объем и вес поплавка меньше, чем у обычного кружка, а видимость жерлицы на воде не ухудшилась: она такая же, как у кружка диаметром 150 миллиметров, потому что поплавок всегда становится поперек волны, показывая рыболову, находящемуся сзади жерлицы, наибольшую ось овала. На рис. 1 показана универсальная плавучая жерлица. Овальной формы поплавок 1 выполнен из материала плотностью около 0,6 кг/дм3, например, из липы, осины, ольхи или пенополистирола (более легкие парусят, а тяжелые — тормозятся). В сквозное отверстие, проходящее по центру, вставлена эластичная втулка 2.

На нижней плоскости поплавка сделано углубление в виде фасонной выточки 3 (выборки), внешний контур которой — овал, а внутренний — круг (для более медленного движения жерлицы в результате “присасывания” поплавка к поверхности воды). Верхний торец поплавка имеет коническую поверхность 4 для лучшей видимости и плоскую 5 — технологическую. По ребру поплавка вырезан желобок 6, где размещается леска 7. На конической части поплавка сделано шесть вырезов 8 с углом 20 градусов для надежной фиксации лески на разном расстоянии от его центра при настройке снасти. Мачта 9 состоит из головки 16 и стержня: нижняя его часть 10 представляет собой цилиндр, упрочненный износоустойчивым материалом 11(например, стеклотканью, которая пропитана эпоксидным клеем); верхняя часть 12 выполнена в виде усеченного конуса, вверху которого сделана трапециевидная прорезь 13, куда вклеена вставка 14 из мягкой резины. Вставка позволяет защемлять леску в прорези при настройке снасти. Головка мачты имеет грушевидную форму, ее удобно держать рукой при разборке и настройке снасти, особенно когда мачту вдвигают до упора. Остов мачты лучше сделать из комлевой части молодой березы.

Жерлица не должна разбухать в воде, поэтому поверхность поплавка и мачты покрывают эпоксидным клеем в два слоя. Верхнюю часть поплавка, стержень мачты на 30 миллиметров сверху и треть поверхности головки окрашивают в красно-оранжевый цвет, остальное — в белый.

Чтобы леска меньше скручивалась и не запутывалась, лучше всего оснащать жерлицу специально обработанным капроновым шнуром, к которому привязан силоновый подлесок. Шнур длиной 60—100 метров и толщиной 0,8—1,0 миллиметра пропитывают кипящей олифой, высушивают, натирают воском, а затем канифолью при помощи суконного или фланелевого лоскутка. Такой шнур не слипается в желобке поплавка и хорошо сматывается при перевертывании поплавка.

На леску или шнур длиной 10—12 метров надевают указатель глубины 15 из кусочка резины размером 1х8х12 миллиметров, который можно передвигать пальцами. Затем шнур оснащают так, как показано на рис. 2: привязывают подлесок диаметром 0,4—0,5 миллиметра и длиной 2 метра, на середине которого зажимают свинцовую дробинку 2, ограничивающую движение грузила-оливки 4 по подлеску, когда оно находится в лодке. Ниже дробинки надевают кембрик 3 для фиксации рыболовного крючка при собранной снасти, затем грузило-оливку 4. К нижнему концу подлеска привязывают карабин 5 для быстрой смены поводков 6 с крючками 7.
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Рис. 2. Оснастка жерлицы: 1 — подлесок; 2 — дробинка-ограничитель; 3 — кембрик; 4 — грузило-оливка; 5 — карабин; 6 — сменный поводок; 7 — крючок; 8 — живец.


Сменные поводки диаметром 0,3—0,4 миллиметра и длиной 50—70 сантиметров с одинарными крючками № 7—12 применяют для ловли окуней и судаков на живца. Для окуней лучше подходят меньшие поводки и крючки, однако при ловле судаков иногда случаются и поклевки окуней. Для ловли щук некоторые рыболовы применяют силоновые поводки диаметром 0,4—0,5 миллиметра и длиной 60—70 сантиметров или двойные, состоящие из двух лесок диаметром 0,3—0,4 миллиметра, полагая, что при перекусывании одной лески другая останется целой.

На мой взгляд, целесообразнее для щук применять металлические поводки толщиной 0,2—0,3 миллиметра, сплетенные из тонких гибких металлических нитей диаметром 0,02— 0,03 миллиметра. Удобны комбинированные поводки, которые состоят из металлического поводка длиной 120—150 миллиметров возле крючка и синтетического длиной 40—55 сантиметров и диаметром 0,4—0,5 миллиметра, привязанного к металлическому.

К поводкам для ловли щук присоединяют двойные крючки № 6—8 и тройные № 5—8. Тройники № 5 и 6 для щук и судаков недостаточно прочны — они часто ломаются при подсечке. А на тройники более крупных размеров хищник часто накалывается и “выплевывает” живца вместе с крючком. Двойные крючки более прочные и лучше прилегают к телу живца. 
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Рис. 3. Нежесткое привязывание крючка.
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Рис. 4. Обвязка цевья крючка и поводка.


Крючки к поводкам следует привязывать не жестко (рис. 3), чтобы живцу было свободнее, а хищник ощущал меньшее сопротивление при его захвате. Двойные крючки можно делать из одинарных, скрепляя их возле колечка пайкой или обвязав ниткой (рис. 4), лучше красного цвета, и покрыть водостойким клеем, чтобы поводок не выскользнул в щель между цевьями крючков.
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Рис. 5. Заготовка доски.


Поплавки для жерлиц рекомендуется изготовлять по следующей схеме: доску длиной 78—80 сантиметров (на 5 поплавков) обрабатывают топором, затем рубанком до ширины 91 и толщины 25,5 миллиметра, с боковыми скосами до 20,5 миллиметра (рис. 5). 
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Рис. 6. Шаблон для разметки поплавка. 
Рис. 7. Шаблон для проверки желобка.


Размечают ее по шаблону (рис. 6) из листового алюминия толщиной 0,5 миллиметра, имеющему форму овала с осями 150 и 90 миллиметров и дугами радиусом 120 и 35 миллиметров, а выборку — при помощи штангенциркуля. 
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Рис. 8. Расположение вырезов на поплавке.


После этого доску распиливают на части длиной 151 миллиметр, опиливают по контуру и дорабатывают ножом, стамеской и напильником. Затем ножом и стамеской делают выборку, а в центре поплавка высверливают отверстие для втулки, по ее наружному диаметру. Далее штангенциркулем размечают границы желобка для лески по ребру поплавка, пропиливают прорези глубиной 10 миллиметров, под углом наклона 15 градусов, выбирают материал между прорезями по шаблону (рис. 7). 
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Рис. 9. Шаблон для проверки формы и размеров вырезов.


После этого обрабатывают поверхности поплавка и делают шесть вырезов для фиксации лески (рис. 8), проверяя по краям шаблоном (рис. 9). При серийном изготовлении поплавки выполняют методом вспенивания пенополистирола в алюминиевых формах, вкладывая в них втулки для мачты.

Втулка 2 на рис. 1 представляет собой кусок трубки длиной 25 миллиметров с внутренним диаметром 12 и с толщиной стенок 2—3 миллиметра (можно отрезать от резинового шланга). Шкурят наружную поверхность и, покрыв ее эпоксидным клеем, вставляют в отверстие поплавка. После высыхания клея торцы втулки сравнивают с торцами поплавка, а отверстие разрабатывают круглым напильником и наждачной бумагой.

Мачту вытачивают на токарном станке из березовой заготовки диаметром около 30 миллиметров, выдерживая размеры, указанные на рис. 10. Но можно сделать ее и вручную. В этом случае заготовке придают топориком форму, близкую к изображенной, с припуском, а затем дорабатывают до окончательных размеров.
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Рис. 11. Вставка, прижатая клинышком после вклейки.


Износоустойчивую часть мачты выполняют следующим образом: кусок стеклоткани длиной 65—70 и шириной 58 миллиметров пропитывают эпоксидным клеем, им же покрывают цилиндрическую поверхность стержня. Далее обертывают ткань вокруг стержня два раза (лишнее срезают) и приматывают ее шнуром или мягкой проволокой, чтобы не развертывалась. Высушив ткань на стержне в течение 10—12 часов при температуре 18— 25°С, обрабатывают ее поверхность напильником до диаметра 11,9—11,95 миллиметра и покрывают клеем повторно, спилив предварительно обмотку. После полного просушивания в течение 22—24 часов доводят цилиндрическую часть до диаметра 12—12,5 миллиметра, проверяя размеры штангенциркулем. Удобно дорабатывать и проверять цилиндрическую поверхность мачты стальной или латунной трубкой с внутренним диаметром 12 миллиметров, с зубцами на торце, как у шлямбура. Вставку 14 (рис. 1) из мягкой листовой резины размером 1х11х23 миллиметра с одной стороны очищают наждачной бумагой, смазывают эпоксидным клеем и при помощи деревянного клинышка (рис. 11) заводят в трапециевидную прорезь на конце мачты.

Поверхности поплавка и мачты покрывают в два слоя эпоксидным клеем ЭКФ. Он частично впитывается в древесину деталей и создает прочную водостойкую поверхность. Просушка после первого покрытия — 10—12 часов, после второго — 20—24 часа. Окрашивают поплавок и мачту масляной краской, лучше перхлорвиниловой эмалью ХВ-1100, ГОСТ 6993—70. Если пользоваться эпоксидным клеем с наполнителем (15—20 процентов — масляная краска, размешанная в нем), потребность в окраске отпадает.

Эксплуатация универсальных плавучих жерлиц такая же, как и кружков, с той лишь разницей, что у жерлиц можно изменять их остойчивость. Осуществляется это фиксацией лески в разных вырезах поплавка и установкой мачты в разном положении. Если живец некрупный, то леску фиксируют в вырезе на малой оси овала поплавка, если крупный, то на большой оси, если средний — то в промежуточном вырезе. Мачту при этом вытягивают из поплавка или вдвигают в него, удаляя ее головку от нижнего торца тем дальше, чем крупнее живец и сильнее ветер на водоеме, и наоборот. Комплект жерлиц рекомендуется хранить и транспортировать в контейнере, который удобно использовать и в качестве садка для живцов при перемещении лодки к началу тони или на новое место.

П. НАДТОЧИЙ г. Москва



	Отцеп.


Предлагаемый отцеп (авторское свидетельство № 1614776) состоит из свинцового груза 1 с крепежным элементом 2, выполненным из пружинной сталистой проволоки диаметром 2,5—3 миллиметра в виде грузовой 3 и рабочей 4 петель. Рабочая незамкнутая петля образована концами 5 и 6, при этом один конец изогнут в виде замкнутого кольца 7, а другой 8 — заведен в него.
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Приспособлением пользуются так: при зацепе крючка за подводный предмет 12 отцеп надевают на леску рабочей петлей 4. Для этого делают петлю из лески и пропускают в замкнутое кольцо 7 (с той стороны, где свободный конец 8 пропущен в замкнутое кольцо), надевая ее на свободный конец. Потянув по направлению стрелки “А” сложенную вдвое леску, приводят отцеп в рабочее положение, т. е. он повисает на леске 9, закрепившись на ней рабочей петлей. Затем освобождают шнур 10, на котором закреплен отцеп, и, натянув леску 9, пускают по ней отцеп, который, имея значительный вес и скорость, при ударе в изгиб крючка освобождает его от зацепа за подводный предмет. При изготовлении отцепа необходимо, чтобы размеры рабочей петли были достаточными для прохождения сквозь нее оснастки удочки (поплавка, грузила, блесны). Выполнение крепежного элемента из одного стержня позволяет более надежно фиксировать детали относительно друг друга. Поскольку рабочая петля не допускает самопроизвольного снятия отцепа с лески и в отцепе отсутствуют элементы, которые могут защемить леску и привести к ее обрыву, эта конструкция превосходит все известные по своей надежности. Ориентировочные размеры отцепа: для спиннинга — диаметр груза 36 миллиметров, диаметр рабочей петли 45 миллиметров; для удочек (в том числе зимних) — диаметр груза 25 миллиметров, диаметр рабочей петли 30 миллиметров.

А. ЗУБИК г. Барановичи Брестской обл.



	Отцеп.


Для того, чтобы смастерить очень простой отцеп, понадобится алюминиевая трубка длиной 50—70 миллиметров (можно отрезать от лыжной палки) и кусок проволоки диаметром 3 миллиметра. Его изгибают так, как показано на рисунке, вставляют в трубку и заливают свинцом или оловом, затем привязывают леску с мотовильцем.
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Отцеп: а — положение проволоки в трубке; 6 — исходное положение отцепа: 1 — леска; 2 — точка крепления отцепа.


При зацепе крючка или мормышки нужно продеть леску через отцеп и спустить его по леске.

В. ЧЕРЕЗОВ г. Набережные Челны



